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Trane paihitti kilpailijansa Tekniikan Maailman (18/06) testiss, jossa testattiin Suomen markkinoilla
myytavat keskikokoiset 62 ampeeritunnin kdynnistysakut. Yksikddn muu testissé ollut akku ei
saanut viitta tahtea.

Mika Trane?

Suomessa akkujen valmistus jai historiaan vapun
aattona vuonna 1997, jolloin vantaalla valmistui
viimeinen kaynnistysakku. Akkuja oli siis tuotava
muualta. Mutta mista? Mika valmistaja kiinnostuisi
kehittdmaan akkuja Suomen olosuhteisiin? Akku-
tehtaita- ja merkkeja oli satoja ympari maailmaa.

Sahkokemian insindori Pentti Laine, jolla oli yli

20 vuoden kokemus akuista, otti ohjat kdsiinsa ja
kaynnisti maahantuonnin. Sopimus solmittiin thai-
maalaisen valmistajan, Siam Pan Groupin kanssa.
Siam Pan Group omisti oikeudet valmistaa Trane-
merkkisia akkuja. Tranea oli kehitetty vuosikaudet
yhdessé eri autonvalmistajien kanssa. Trane-
valmistajan osaaminen, uusi tekniikka ja asenne
vakuuttivat suomalaisen maahantuojan. Tastako
siis Suomeen uusi Salama-akku?

Ensimmainen Trane saapui Suomeen vuonna
1996. Tehtiin testit ja kdytadnnodn kokeet. Loppu on
historiaa: tulokset puhuvat puolestaan. Trane on
ainoa kaynnistysakku, joka on saanut tdydet viisi
téhted Tekniikan Maailman akkutesteissa vuosina
2003-2006. Eika tarina tahan lopu. Nyt Tranen
tarina vasta alkaa.
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Trane vastaa pohjolan vaatimuksiin — se kykenee luovut-
tamaan virtaa kaikissa olosuhteissa ja pitkdan. Taméa on
tarkedd etenkin kylmin& pakkasaamuina.

TM-akkutestissa mitattiin neljaa eri ominaisuutta: kylméa-
kaynnistysjannitetta, kaynnistysaikaa, latauksen vastaanottoa
ja varakapasiteettia.

Erinomainen latauksen vastaanotto

Latureiden tehot ovat nousseet, jolloin akulta vaaditaan
entista parempaa virran vastaanottokykya. Huoltovapaa
Trane kestaa suuriakin kuormitusvaihteluja. Poikkeuksellisen
latauksen vastaanottokyvyn taustalla on uusi paremman
varauksen vastaanoton mahdollistava teknologia.

Korkea kylmakaynnistysjannite

Tranen insindorit ovat kehittdneet ominaisuuden joka takaa
akulle korkeamman kaynnistysvirran. Uudet moottorit vaativat
kaynnistyakseen erityisen korkeita CCA-arvoja.

Pitka kaynnistysaika

Riittava varakapasiteetti

Lisdantynyt virrankaytto vaatii akuilta paljon. Tranessa
on kehitetty ainutlaatuinen rakenne, joka varmistaa akku-
kennojen toimivuuden kovassakin kaytossa.

Helppo kayttaa — ei huoltoa

Suliettuun Traneen ei tarvitse liséta mitaan nesteita. Iso
lataustilan naytto kertoo akun varaustilan pidemmankin
kayton jalkeen. Lataustila nakyy selkeésti eika tukkeennu
kayton aikana syntyvéasta lyijysulfaatista.

Mita jos vaihtaisit akun kerrankin ajoissa? Tee pikatesti:

Koska akku pitaisi vaihtaa? Kylla

Tiedatko koska autosi akku on vaihdettu?

Tiedatko kuinka suuri autosi akkulaturi on?

Onko akkusi kdyttamatomana pitkié aikoja?

Oletko koskaan tarkistanut akun kiinnitysta?

Osaatko mitata akkuveden ominaispainon?

Ei Miksi tama on tarkeaa?

Suomen olosuhteissa akun keski-
maarainen elinika on noin kolme vuotta.

Vaikka akku olisi kuinka suuri ja tehokas,
se ei lataudu riittéavasti liilan pienella laturilla.

Suuret [ampétilavaihtelut on myrkkya
akulle. Ja kylmyys silloin, kun et ole
varannut akkuasi tayteen.

Tarina irrottaa akun sisalta hauraita aines-
osia, jolloin akku saattaa aiheutaa oikosulun.

Suljettua akkua ei tarvitse erityisesti huoltaa.
Tranessa lataustilan ndyttd ilmoittaa akun
varaustilan.

Jos vastasit myontavasti vahintaan kolmeen kohtaan suosittelemme,

ettd kdannyt Trane-jalleenmyyjan puoleen.

Tranea myyvat tarvike-ja varaosaliikeet ympari Suomea.

Lisaa tietoa Trane-akuista maahantuojalta: www.pjp-batteries.com



